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Fiche technique

« Les fiancées de 1914 »

D'apres des poemes de Guillaume Apollinaire et des lettres de Poilus
Compagnie du Songe

mise en scene de Marie Pierre Hornn
avec Véronique Mafart (Alto), Hélori Philippot et Claude Kagan
Scénographie Philippe Ragot

Responsable technique :

Guillaume METAYER

guillaume.met@gmail.com
06-71-96-17-13

Guillaume METAYER - guillaume.met@gmail.com - 06-71-96-17-13


mailto:guillaume.met@gmail.com
mailto:guillaume.met@gmail.com

Fiche technique - Les fiancées de 1914 — Compagnie du Songe — Version 1 - 21/11/2014

Le plateau :

Ouverture minimum : 10m
Profondeur minimum : 8m
Hauteur sous perche : 6m

Le décor :

Le décor est constitu¢ de plusieurs €léments :

- Un canon de 75mm taille réelle situé a jardin

- Plusieurs petit tronc d'arbre représentant une forét a I'avant scene cour
- Une caisse servant de siege a la violoniste situé a l'arriere a cour

- un sceau de sable blanc situé a l'arriére au centre

- Du sable blanc sur l'ensemble du plateau

Du sable blanc est étaler sur I'ensemble du plateau, si le sol n'est pas
lisse (exemple : plancher), un tapis de danse doit étre installé.

Les accessoires :

- 2 masques a gaz

- 2 casques

- Une petite pochette

- Des toiles de jute recouvrant le canon et entourant les arbres de la forét

Les toiles de jute créant de la poussicere et le sable devant étre ramassé et reétaler a chaque fois,
prévoir un temps de nettoyage avant chaque représentation
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Le son :

L'alto joue acoustiquement.
Une installation de base est demandé avec un lecteur CD et/ou une entrée ordinateur.

La lumiére :

Liste de matériel a fournir par le théatre :

- 14 PC 1kW

- 7 découpe type 614SX

- 1 découpe type 613SX

- 4 découpe type 713SX

- 9 PAR64 CP60

- 12 PAR64 CP62 (4 manques sur les plans)

- 1 fresnel SkW (avec changeur de couleur) ou 2 fresnel SkW
- 1 machine a brouillard

Gélatines utilisées :

L200, L204 et L210

Un prémontage lumicre est indispensable

Les plans ci-dessus sont incomplets, ils seront complétés prochainement (gélatines, distance,
décor,...)

Merci d'envoyer les plans de la salle (masse et coupe)au format .dwg au plus vite afin de pouvoir
faire I'adaptation

En cas de probléme avec la fiche technique, n'hésitez pas a nous contacter pour trouver des
arrangements
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